Telescopic 80/2 — 80/3 — 40/4

Patente

Beschlag fiir das gleichzeitige Schieben von
2 his 3 Tiiren bis je 80 kg sowie 4 Tiiren his
” je 40 kg.
A~ -
Zum Produkt
In Kombination mit der bewahrten HAWA-Junior 80/Z Technik und
dem Beschlag HAWA-Telescopic 80/2 resp. 80/3 lassen sich je zwei
oder drei Turen gleichzeitig nach links oder rechts verschieben.
Die Ausfuhrung mit der Garnitur HAWA-Telescopic 40/4 ermdglicht
@ das gleichzeitige Offnen von je 2 Schiebettiren nach rechts und nach
links laufend.
Typisch HAWA-Telescopic 80/2 - 80/3 - 40/4
e maximales Turgewicht 80/2, 80/3: 80 kg
e TUrbreite 80/2, 80/3: 500-1200 mm
e Turdicke 80/2: 32-47 mm
e Turdicke 80/3: 40-47 mm
e maximales Turgewicht 40/4: 40 kg
e Turbreite 40/4: 500-800 mm
e TUrdicke 40/4: 40-47 mm
e bietet alle Qualitatsvorzige der HAWA-Junior 80/Z Produkte
e telescopisches Offnen von zwei bis drei Schiebetliren
e symmetrisches _'O'ﬁnen von vier Schiebetlren
e erlaubt grosse Offnungen
e glasfaserverstarkte Zahnriemen gewahrleisten hohe Reissfestigkeit
bei minimaler Dehnung
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HAWA-Telescopic 80/2

Telescopic 80/2 — 80/3 — 40/4

flir manuelle Anlagen

Nr.
HAWA-Telescopic 80/2, Teilgarnitur 2-tiirig, fiir Tiirbreite 500-1200 mm__§ 20657
Zusétzlich werden 2 Garnituren HAWA-Junior 80/Z bendtigt 11705
HAWA-Telescopic 80/3
Nr.
HAWA-Telescopic 80/3, Teilgarnitur 3-tirig, fir Turbreite 500-1200 mm § 20765
Zusdtzlich werden 3 Garnituren HAWA-Junior 80/Z benétigt 11705
HAWA-Telescopic 40/4
Nr.
HAWA-Telescopic 40/4, Teilgarnitur 4-tiirig, fir Tiirbreite 500-800 mm _ § 20658
Zusétzlich werden 4 Garnituren HAWA-Junior 80/Z bendtigt 11705
Teilgarnitur, bestehend aus
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Mitnehmer, breit 112220141
Umlenkrolle, mit Befestigungs-
platte, lang 112220139
Umlenkrolle, mit Befestigungs-
platte, kurz 112|2]20140
Wand-/Deckenbefestigung fiir
Zahnriemen, komplett 11| 2]20ms2
Zahnriemen schwarz, 27m | 1]2]2|20208
glasfaserverstérkt 10m | =1=1111968
Aufnahmeplatte zu Mitnehmer,
breit 111220246
HAWA-Confort 120, 1-teilig,
spielfreie Bodenfiihrung 11216158
Fiihrungsplatte mit spielfreiem _ _
Flihrungsstiick 14 mm 1 13325
Mitnehmer, schmal -1 11]-120142
Umlenkrolle passend zu Lauf- 1l
schiene HAWA-Junior 80 2 | 20653
Zahnriemenschloss fiir manuelle
Anlagen - || 1] 20852
Mitnehmer, seitlich verstellbar ~ 1211120353

Technische Anderungen vorbehalten.

Patente
Teilgarnitur Nr. 20657 fir HAWA-Telescopic 80/2 (2-tiirig)
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Teilgarnitur Nr. 20765 fiir HAWA-Telescopic 80/3 (3-tiirig)
2B R
- T — — =
- — -y -
Teilgarnitur Nr. 20658 fiir HAWA-Telescopic 40/4 (4-tiirig)
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Laufschienen
Achtung: Die Lochdistanzen variieren. mm Nr.
1400 10189
1600 10190
1800 10191
- 2000 10192
Laufschiene, Leichtmetall 2200 10193
farblos eloxiert, gebohrt 2500 10194
3000 18532
4000 18533
6000 10186
nach Mass | 10188
Fiihrungen/Bodentiirstopper
Achtung: Geringe Farbunterschiede sind maglich. Nr.
Fiihrungsschiene, Kunststoff schwarz, 14540
1300 mm, Set a 10 Stiick
Fiihrungsschiene, 6000 mm 14414
Leichtmetall farblos eloxiert,
gebohrt, 20 x 20 x 3 mm nach Mass 14415
Fiihrungsschiene, 6000 mm 10240
Messing,
gebOhrt, 20x20x 3 mm nach Mass 10242
m Bodentiirstopper verchromt matt | 20773
mit Zentriertell Edelstahl-Effekt | 21473
Weitere Ergdnzungsteile: — Seiten 64-78.

Bestellangaben

e Anzahl und Typ der Teilgarnitur
e Anzahl HAWA-Junior 80/Z Garnituren
e Lange der Laufschienen

Planung/Ausfiihrung

FUr Planung und Ausfliihrung mussen folgende Montageanleitungen
verwendet werden:

e HAWA-Telescopic 80/2  Nr. 23167
¢ HAWA-Telescopic 80/3  Nr. 23168
o HAWA-Telescopic 40/4  Nr. 23169
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