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Klappenbeschlag

Klappenbeschläge	 Seite

Bremsklappenhalter Seilzug MINI	 04 - 07

Klappenscharnier IN-SIDE	 08 - 11

ProgrammübersichtPlatz für Notizen
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Klappenbeschlag

Bremsklappenhalter Seilzug MINI
• �Mindestkorpustiefe: Vertikaler Montage 110 mm 

Horizontale Montage 196 mm
• Klappenhöhe: 200 – 480 mm
• Integrierte Öffnungs- und Schließdämpfung
• Öffnungsdämpfung stufenlos einstellbar
• Einstellbarer Öffnungswinkel
• Symmetrischer Beschlag, d. h. links oder rechts einsetzbar
• �Bremsklappengehäuse Kunststoff, Klappenbefestigung 

Druckguss vernickelt matt
• VPE = Stück

Artikelbezeichnung Bestell-Nr. VPE

Typ 6 69944060 1/10

Typ 10 69944061 1/10

Typ 14 69944062 1/10

Tabelle der Türgewichte und der dafür benötigten Bremsklappenhalter
siehe Seite 6 und 7.

Abdeckkappen für Seilzug MINI
• Links und Rechts einsetzbar
• VPE = Stück

Artikelbezeichnung Bestell-Nr. VPE

KST weiß 69944070 1/10

KST schwarz 69944071 1/10

KST Edelstahl Finish 69944073 1/10

Weiß Schwarz Edelstahl Finish
Farben ähnlich

Einbau horizontal Einbau vertikal
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Klappenbeschlag Klappenbeschlag

Hp Yo Z Ro

200 – 330 102 137 + B 194

330 – 430 126 161 + B 218

430 – 480 136 171 + B 228

Hp Z

200 – 480 161 + B

Hp Z

200 – 480 161 + B

Hp Z

200 – 330 137 + B

330 – 430 161 + B

430 – 480 171 + B

Hp	=	Klappenhöhe
A	 =	Klappenaufschlag auf der Seite
B	 =	Klappenaufschlag auf dem Boden
Z	 =	Abstand von Unterkante Klappe bis Mitte der mittleren Bohrung
Yo	=	Abstand von Oberkante des Unterbodens bis Mitte der ersten Bohrung

Frontbohrung

Seitenbohrungen horizontal Seitenbohrungen vertikal
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Klappenbeschlag

Befestigung der Klappe mit Topfscharnieren

Klappenhöhe Klappengewicht Typ 6 Typ 10 Typ 14

200 – 230 mm

3,5 – 4,8 kg 1 - -

4,3 – 5,8 kg - 1 -

4,9 – 6,9 kg - - 1

230 – 270 mm

3,2 – 4,0 kg 1 - -

6,8 – 8,5 kg 2 - -

3,7 – 5,6 kg - 1 -

6,8 – 9,2 kg - 2 -

4,4 – 6,2 kg - - 1

270 – 330 mm

3,1 – 3,9 kg 1 - -

5,4 – 7,4 kg 2 - -

3,8 – 5,0 kg - 1 -

7,4 – 9,0 kg - 2 -

4,0 – 5,2 kg - - 1

8,6 – 11,0 kg - - 2

330 – 380 mm

2,6 – 3,6 kg 1 - -

5,0 – 7,2 kg 2 - -

3,3 – 4,9 kg - 1 -

7,2 – 8,8 kg - 2 -

3,7 – 5,1 kg - - 1

8,0 – 11,2 kg - - 2

380 – 430 mm

2,8 – 3,7 kg 1 - -

4,5 – 7,0 kg 2 - -

2,9 – 3,9 kg - 1 -

6,1 – 8,7 kg - 2 -

3,3 – 4,5 kg - - 1

7,5 – 11,0 kg - - 2

430 – 460 mm

2,2 – 3,0 kg 1 - -

4,3 – 6,3 kg 2 - -

2,9 – 3,7 kg - 1 -

5,9 – 8,3 kg - 2 -

3,3 – 4,5 kg - - 1

7,5 – 10,5 kg - - 2

460 – 480 mm

2,8 – 3,0 kg 1 - -

4,1 – 6,1 kg 2 - -

2,9 – 3,7 kg - 1 -

5,5 – 7,5 kg 2 -

3,4 – 4,1 kg - - 1

7,0 – 9,5 kg - - 2

Befestigung der Klappe mit Klappenscharnieren

Klappenhöhe Klappengewicht Typ 6 Typ 10 Typ 14

200 – 230 mm

4,0 – 4,8 kg 1 - -

4,2 – 6,2 kg - 1 -

4,8 – 6,8 kg - - 1

230 – 270 mm

3,0 – 4,4 kg 1 - -

6,0 – 8,4 kg 2 - -

3,6 – 5,2 kg - 1 -

6,8 – 9,6 kg - 2 -

4,4 – 6,0 kg - - 1

270 – 330 mm

2,9 – 3,8 kg 1 - -

5,6 – 7,8 kg 2 - -

3,0 – 4,6 kg - 1 -

6,4 – 8,8 kg - 2 -

3,6 – 5,2 kg - - 1

7,0 – 10,2 kg - - 2

330 – 380 mm

2,7 – 3,7 kg 1 - -

5,0 – 7,0 kg 2 - -

3,2 – 4,3 kg - 1 -

6,5 – 8,5 kg - 2 -

3,7 – 4,9 kg - - 1

6,9 – 10,1 kg - - 2

380 – 430 mm

2,9 – 3,6 kg 1 - -

4,5 – 6,1 kg 2 - -

3,1 – 3,9 kg - 1 -

5,7 – 7,3 kg - 2 -

3,7 – 4,5 kg - - 1

6,9 – 8,0 kg - - 2

430 – 460 mm

2,7 – 3,1 kg 1 - -

4,3 – 6,1 kg 2 - -

2,7 – 3,9 kg - 1 -

5,9 – 8,3 kg - 2 -

3,7 – 4,7 kg - - 1

7,1 – 9,5 kg - - 2

460 – 480

2,5 – 2,9 kg 1 - -

4,1 – 5,7 kg 2 - -

2,8 – 3,8 kg - 1 -

5,3 – 7,7 kg 2 -

3,6 – 4,4 kg - - 1

6,8 – 8,9 kg - - 2

Einbau horizontal
Tabelle der Türgewichte und der dafür benötigten 
Klappenhalter
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Klappenbeschlag Klappenbeschlag

Klappenhöhe Klappengewicht Typ 6 Typ 10 Typ 14

200 – 230 mm

4,1 – 5,9 kg 1 - -

5,3 – 7,3 kg - 1 -

8,0 – 11,0 kg - - 1

230 – 270 mm

3,3 – 4,8 kg 1 - -

6,8 – 9,6 kg 2 - -

4,2 – 6,0 kg - 1 -

9,6 – 12,8 kg - 2 -

6,6 – 8,6 kg - - 1

270 – 330 mm

3,2 – 4,5 kg 1 - -

6,3 – 8,1 kg 2 - -

3,8 – 5,1 kg - 1 -

7,9 – 11,1 kg - 2 -

5,7 – 7,3 kg - - 1

11,3 – 14,5 kg - - 2

330 – 380 mm

2,6 – 3,4 kg 1 - -

5,0 – 6,5 kg 2 - -

3,3 – 4,5 kg - 1 -

7,3 – 8,5 kg - 2 -

4,9 – 6,3 kg - - 1

9,7 – 11,7 kg - - 2

380 – 430 mm

2,5 – 3,4 kg 1 - -

5,0 – 6,2 kg 2 - -

3,2 – 4,2 kg - 1 -

6,2 – 8,2 kg - 2 -

4,4 – 5,4 kg - - 1

8,6 – 10,6 kg - - 2

430 – 460 mm

2,3 – 3,0 kg 1 - -

4,6 – 6,2 kg 2 - -

3,0 – 3,8 kg - 1 -

6,2 – 7,8 kg - 2 -

4,0 – 5,2 kg - - 1

7,8 – 10,2 kg - - 2

460 – 480 mm

2,4 – 3,2 kg 1 - -

4,6 – 6,0 kg 2 - -

2,8 – 4,0 kg - 1 -

5,6 – 7,8 kg 2 -

3,8 – 5,0 kg - - 1

7,6 – 10,0 kg - - 2

Einbau vertikal
Tabelle der Türgewichte und der dafür benötigten Klappen-
halter

Befestigung der Klappe mit Topfscharnieren

Klappenhöhe Klappengewicht Typ 6 Typ 10 Typ 14

200 – 230 mm

4,4 – 5,5 kg 1 - -

6,3 – 8,5 kg - 1 -

7,5 – 9,3 kg - - 1

230 – 270 mm

3,4 – 4,5 kg 1 - -

6,8 – 9,2 kg 2 - -

4,5 – 5,6 kg - 1 -

9,2 – 12,0 kg - 2 -

6,8 – 8,6 kg - - 1

270 – 330 mm

3,0 – 4,9 kg 1 - -

6,1 – 7,7 kg 2 - -

3,7 – 5,1 kg - 1 -

7,7 – 10,1 kg - 2 -

5,4 – 7,1 kg - - 1

10,5 – 13,7 kg - - 2

330 – 380 mm

2,5 – 3,6 kg 1 - -

5,1 – 6,9 kg 2 - -

3,2 – 4,3 kg - 1 -

6,6 – 9,3 kg - 2 -

4,6 – 6,1 kg - - 1

9,1 – 11,3 kg - - 2

380 – 430 mm

2,3 – 3,2 kg 1 - -

4,4 – 6,6 kg 2 - -

3,0 – 4,0 kg - 1 -

6,6 – 8,2 kg - 2 -

4,4 – 5,4 kg - - 1

8,4 – 10,2 kg - - 2

430 – 460 mm

2,3 – 3,0 kg 1 - -

4,2 – 6,2 kg 2 - -

2,8 – 3,6 kg - 1 -

5,4 – 7,6 kg - 2 -

4,2 – 5,2 kg - - 1

7,4 – 9,4 kg - - 2

460 – 480 mm

2,3 – 3,0 kg 1 - -

4,2 – 6,2 kg 2 - -

2,8 – 3,6 kg - 1 -

5,4 – 7,6 kg 2 -

4,0 – 5,2 kg - - 1

7,2 – 9,4 kg - - 2
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KlappenbeschlagKlappenbeschlag

Klappenscharnier IN-SIDE
• Türstärke 22–30 mm
• Wahlweise zum Aufschrauben oder Einlassen
• 3D-Verstellung (Seite, Höhe und Tiefe)
• Vernickelt
• VPE = Stück

DIN-Richtung Bestell-Nr. VPE

Links 69913030 1/20

Rechts 69913031 1/20

Sez. A - A

6

15

A

A

34

R5

R2

23

11

56

11

6

6
6

Ø5

F

S

K
v

Ko

Klappenbearbeitung

S	 =	Türstärke 
S1	=	Bodenstärke
Cv	=	� Klappenauflage auf dem 

Unterboden
Co	=	Klappenauflage auf der Seite
Av	 = 	vertikale Fuge
F	 =	� Abstand zwischen Ausfräsung 

und Klappenaußenfläche
Ko	=	� Abstand zwischen Ausfräsung 

und Klappenseitenkante
Kv	 =	� Abstand zwischen Ausfräsung 

und Klappenunterkante
T	 =	� benötigte Luft zum Öffnen 

der Klappe
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Klappenbeschlag KlappenbeschlagKlappenbeschlag

Abdeckkappe
für Klappenscharnier IN-SIDE aufgeschraubt
• Kunststoff Tecnopolymer
• VPE = Set

Set bestehend aus:
–	 Abdeckkappe Korpus
–	 Abdeckkappe Klappe
–	 Befestigungsschrauben

DIN-Richtung Farbe Bestell-Nr. VPE

Links Weiß 69913044 1/20

Rechts Weiß 69913045 1/20

Links Schwarz 69913046 1/20

Rechts Schwarz 69913047 1/20

Links Grau 69913049 1/20

Rechts Grau 69913048 1/20

Abdeckkappe
für Klappenscharnier IN-SIDE eingelassen
• Kunststoff Tecnopolymer
• VPE = Set

Set bestehend aus:
–	 Abdeckkappe Klappe
–	 Befestigungsschrauben

DIN-Richtung Farbe Bestell-Nr. VPE

Links Weiß 69913038 1/20

Rechts Weiß 69913039 1/20

Links Schwarz 69913040 1/20

Rechts Schwarz 69913041 1/20

Links Grau 69913042 1/20

Rechts Grau 69913043 1/20

Weiß Schwarz Grau
Farben ähnlich

Weiß Schwarz Grau
Farben ähnlich
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Klappenbeschlag
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Ø5

Vorderansicht Seitenansicht

Kv = (M - 45) – Av

Ko = Co + 0,5
Wenn Ko < 3 ist,
prüfen Sie bitte die Machbarkeit je nach Material

F = S – 15
Wenn F < 3 ist,
prüfen Sie bitte die Machbarkeit je nach Material

S [mm]

T 22 25 28 30

1 1 4 7 9

1,5 1 4 6,5 8,5

2 1 4 6,5 8,5

2,5 - 3 6 8

3 - 2,5 5,5 7,5

4 - 2 5 7

5 - 1 4 6

A
v 

[m
m

]

Av 1 1,5 2 2,5 3 3,5 4 4,5 5 5,5 6 6,5 7 7,5 8 8,5 9 9,5 10

M 50,5 51 50,5 51 51,5 52 52,5 53 53,5 54 54,5 55 55,5 56 56,5 57 57,5 58 58,5

Klappenscharnier aufgeschraubt

Seitenansicht

Querschnitt

Draufsicht Wichtig!
Das Klappenscharnier lässt sich auch in 19 mm 
starken Platten einsetzen.
Bitte führen Sie vorab unbedingt einen Probeanschlag durch.
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Klappenbeschlag Klappenbeschlag

T
S2

Co
Ao

Ko

S

F

45 min

K
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1,7A
v

C
v

S1

(M
+

10
) 

m
in

28

18

9

Ø10

A
*

M

32

*A = M - S1

Vorderansicht Seitenansicht

S1

S [mm]

T 22 25 28 30

1 1 4 7 9

1,5 1 4 6,5 8,5

2 1 4 6,5 8,5

2,5 - 3 6 8

3 - 2,5 5,5 7,5

4 - 2 5 7

5 - 1 4 6

A
v 

[m
m

]

Av 1 1,5 2 2,5 3 3,5 4 4,5 5 5,5 6 6,5 7 7,5 8 8,5 9 9,5 10

M 60,5 61 60,5 61 61,5 62 62,5 63 63,5 64 64,5 65 65,5 66 66,5 67 67,5 68 68,5

Kv = (M - 55) – Av

Ko = Co - 13,5
Wenn Ko < 3 ist,
prüfen Sie bitte die Machbarkeit je nach Material

F = S – 15
Wenn F < 3 ist,
prüfen Sie bitte die Machbarkeit je nach Material

Klappenscharnier eingelassen

Seitenansicht

Querschnitt

Draufsicht Wichtig!
Das Klappenscharnier lässt sich auch in 19 mm 
starken Platten einsetzen.
Bitte führen Sie vorab unbedingt einen Probeanschlag durch.
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