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Mobel Rollladen Modul C * Wird auf MaB gefertigt und montagefertig geliefert.
Einbautiefe 220mm
* Nur noch in den bestehenden Schrank einschieben, Flihrungsschienen anbringen,
fertig ist der Rollladenschrank.

* Profilstéabe 18, 24 und 34mm, Oberflachen EV1, Edelstahl-Finish und RAL beschichtet
nach Vorgabe.

* Modul vertikal einsetzbar Héhe 180mm, Tiefe 220mm.

Preise:
Listenpreise ohne MwSt. abzgl. personlicher
Konditionen oder auf Anfrage.

Konditionen :
bekannt oder auf Anfrage

Lieferzeiten :

MaBfertigungen
ca. 12 - 15 Werktage.
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C1-Modul C2-Modul C3-Modul
Vorliegender Einbau Inneniiegender Einbau Innenliegender Einbau
it Kantenabdeckung mit Kantenabdeckung ohne Kantenabdeckung

Fiihrungsschiene F3

Lieferbare Profile (fiir alle Einbauvarianten mdglich)

18mm einwandig O 24mm einwandig o 34mm einwandig o Schlussprofil Hohe 66mm
24mm doppelwandig O 34mm doppelwandig O
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Lieferbare Oberflachen

Aluminium EV1 eloxiert

Aluminium Edelstahl Finish eloxiert

Aluminium nach RAL beschichtet

gewlinschte RAL Farbe

lichte Korpushéhe in mm
lichte Korpusbreite in mm
Modulhéhe

Modultiefe

Gewilinschte Flihrungsschiene,
Details siehe Seite 2

FS1

FS2

FS3

Zubehdr / Optionen

Hebelschloss (Vorbereitung)

Schubstangenschloss

Elektroantrieb mit
Tastschalter (ab Breite 600mm
moglich)
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