VAUTH-SAGEL

I.I Unterschrinke
Oko liner Technische Daten Oko liner
B Lieferbar fiir Korpusbreiten 450, 500 und 600 mm.

KorpusmaBe

B Werkzeuglose Montage der Behiltertrager auf den
Fiihrungen.

B [ntegrierte Einbauschablonen in die Fiihrungstrager:
kein Messen beim Einbau im Korpus notwendig.

B Ausziehbarer, doppelt pulverbeschichteter Metall-
deckel mit Schutzlack.

B ntegrierte 3D-Front-Verstellung durch Excenter.

9000 3696

Breite Tiefe Hohe
10 £ Eimer 225 184 323
16 / Eimer 176 378 323
22 [ Eimer 225 378 323
28 [ Eimer 225 378 423
MaBe 0 6
Breite  Tiefe Hohe Breite Tiefe Hohe
9000 3690 408 390 42 348 400 205
@g‘ 9000 3692 458 390 42 448 400 205
T — 9000 3695 558 390 42 548 400 205
kg 9000 3696 558 390 42 548 400 205
9000 3697 558 390 42 548 400 205
VS-Art.-Nr.  Beschreibung Menge
90003690  Oko liner K450 mit 2 x 16-Liter Eimern Korpus 450 mm 1 Set
9000 3692 Oko liner K500A mit 2 x 10-Liter- und 1 x 16 Liter Eimern Korpus 500 mm 1 Set
9000 3695 Oko liner KBOOA mit 2 x 10-Liter- und 1 x 22 Liter Eimemn Korpus 600 mm 1 Set
90003696 Oko liner K60OB mit 2 x 22-Liter-Eimem Korpus 600 mm 1 Set
9000 3697 Oko liner K600B Maxi mit 2 x 28-Liter-Eimern Korpus 600 mm 1 Set
9100 1289 Oko liner 4-Liter Kunststoff Eimer mit Bio-Deckel und Ersatzfilter 1 Set
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