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HAWA-Concepta 25

<650 mm

1250-1850 mm

<577 mm

HAWA-Concepta 30

<900 mm

1851-2300 mm

<827 mm

HAWA-Concpeta 40

<900 mm

1851-2500 mm

<827 mm

HAWA-Concepta 50

<900 mm

2301-2850 mm

<827 mm

Patente

Einfache Realisation — komfortable Anwendung.

Beschlag fiir seitlich einschiebbare Mobelfronten
bis 25, 30, 40 und 50 kg Tiirgewicht.

Zum Produkt

Mit HAWA-Concepta 25/30/40/50 lassen sich Turen um 90° drehen
und seitlich in Mébelkorpusse oder Mauernischen einschieben.
Raumhohe Konstruktionen lassen sich ebenso rationell und einfach
realisieren wie begehbare Schrénke. Das durchdachte Konzept
verzichtet auf eine Bodenflhrung und bietet optimale, flexible Raum-
nutzung, ohne Behinderung durch vorstehende Turen. Die grosse
Bandbreite an Dimensionen, Gewichten und Materialstérken macht
den HAWA-Concepta 25/30/40/50 zu einem wahren Gestaltungs-
kunstler.

Anwendungsbereich

Uberall dort, wo variable Raumnutzung und freier Zugriff einen
aufgeraumten Eindruck hinterlassen sollen, z.B. Home Office im
Schlafzimmer, Kichengerate in der Wohnktche und Waschmaschine
im Badezimmer. Selbst begehbare Schranke lassen sich realisieren.

Typisch HAWA-Concepta 25

e maximales Turgewicht 25 kg
— Gewicht- zu Turgréssenverhaltnis
e Turbreite 300-900 mm
e TUrhdhe 1250-1850 mm
e Turdicke 19-50 mm

Typisch HAWA-Concepta 30

e maximales Turgewicht 30 kg
— Gewicht- zu Turgréssenverhéltnis
e TUrbreite 300-900 mm
e TUrhéhe 1851-2300 mm
e Turdicke 19-50 mm

Typisch HAWA-Concepta 40

e maximales Turgewicht 40 kg
— Gewicht- zu Turgréssenverhéltnis
e Tlrbreite 300-900 mm
e TUrhéhe 1851-2500 mm
e Turdicke 19-50 mm

Typisch HAWA-Concepta 50

e maximales Turgewicht 50 kg
— Gewicht- zu Turgréssenverhéltnis
e TUrbreite 300-900 mm
e TUrhéhe 2301-2850 mm
e Turdicke 19-50 mm

Typisch HAWA-Concepta 25/30/40/50

HAWA-Concepta 25/30 mit Flhrungsrollen oben und unten
HAWA-Concepta 40/50 mit Laufwerk

einzigartige Scherentechnik erlaubt grosse und schwere Turen
alle Justierungen werden von vorne ausgefthrt

durchdachte Anschlagdampfung fur hohen Bedienkomfort

alle Komponenten werden auf der Zwischenwand montiert
Korpus unabhangiges Abdecken von Mauernischen ist mdglich
Garnituren sind links und rechts verwendbar

Das Verbindungsprofil Connector vereinfacht die Montage von
Konstruktionen mit auf Boden und Oberboden aufschlagenden Turen
o LGA zertifiziert

Technische Anderungen vorbehalten.
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Concepta 25/30/40/50 Patente
Garnituren, HAWA-Concepta 25/30 Garnituren, HAWA-Concepta 40/50
mm Nr. mm Nr.
HAWA-Concepta 25, Garnitur fur 1 Tiire 1250-1850 § 24731 HAWA-Concepta 40, Garnitur fur 1 Tire 1851-2500 | 24733
HAWA-Concepta 30, Garnitur fir 1 Tare 1851-2300 | 24732 HAWA-Concepta 50, Garnitur fir 1 Tare 2301-2850 | 24734
Inhalt der Garnituren: — Seite 44 Inhalt der Garnituren: — Seite 45
@
HAWA-Concepta 25/30 HAWA-Concepta 40/50
Gewicht- zu Tiirgrossenverhidltnis
Das maximale Gewicht muss je nach Turgréssenverhaltnis angepasst
werden.
HAWA-Concepta 25 HAWA-Concepta 40
THTB 300 | 350 | 400 | 450 | 500 | 550 | 600 | 650 | 700 | 750 | 800 | 850 | 900 THTB 300 | 350 | 400 | 450 | 500 | 550 | 600 | 650 | 700 | 750 | 800 | 850 | 900
1850 24 123 (21 ]20 2500
1800 23122 (21 [19 2450 39
1750 24 | 23121120 |19 2400 38
1700 2312220 (19 [ 18 2350 39 | 37
1650 24 | 2312120 [ 19| 18 2300 38 | 36
1600 2312212019 18| 17 2250 3913735
1550 24 [ 23 |21 120 [ 18 [ 17 | 16 2200 38136 |34
1500 24 |22 |20 (19 [ 18|17 | 16 2150 39|37 (35133
1450 23 |21 [19[18[17 |16 | 15 2100 3836|3432
1400 24 [ 22 |20 |19 [17 |16 | 15| 14 2050 3937353331
1350 23 |21 (19 (18 [17 |16 | 15| 14 2000 38 |36 [34(32]30
1300 24 [ 22 |20 | 18 [ 17 |16 | 15| 14 | 13 1950 39|37 [35(33[31]29
1250 23 |21 (19|17 [ 16| 15| 14 |13 |13 1900 38 |36 [34[32]30] 28
Turgewicht in Kg / TB = Turbreite in mm / TH = Turhdhe in mm 1850 39137 |35[33|31]29]|27
Turgewicht in Kg / TB = Turbreite in mm / TH = Turhdhe in mm
HAWA-Concepta 30 HAWA-Concepta 50
THTB 300 | 350 | 400 | 450 | 500 | 550 | 600 | 650 | 700 | 750 | 800 | 850 | 900 THTB 300 | 350 | 400 | 450 | 500 | 550 | 600 | 650 | 700 | 750 | 800 | 850 | 900
2300 29 | 27 | 26 2850
2250 28 [ 27 | 25 2800
2200 29 | 27 [ 26 | 24 2750
2150 29 | 27 | 25|24 2700
2100 28 |1 26 | 25 | 23 2650
2050 29 | 27 |1 25|24 |23 2600
2000 29 | 26 | 25|23 | 22 2550
1950 29| 27|26 |24 (23 |2 2500
1900 29 |27 2523 |22 | 21 2450
1850 28126 | 24|23 21|20 2400
Turgewicht in Kg / TB = Turbreite in mm / TH = Turhdhe in mm 2350 49
2300 48
Turgewicht in Kg / TB = Turbreite in mm / TH = Turhdhe in mm
Technische Anderungen vorbehalten.
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Concepta 25/30/40/50 Patente
Garnituren, HAWA-Concepta 25/30
mm Nr.
HAWA-Concepta 25, Garnitur fur 1 Tiire 1250-1850 § 24731
HAWA-Concepta 30, Garnitur fir 1 Tare 1851-2300 | 24732
Garnituren, bestehend aus
- | &N — | N
22| N R 2| N
NI | &
Holm, Leichtmetall farblos eloxiert, 1 99055
1800 mm Holmfiithrung, Leichtmetall,
’ 2 | 2 | 22267
. ) mit Kunststoffrollen
Holm, Leichtmetall farblos eloxiert, 1 | 24699
2300 mm
Fuhrungsschiene, Leichtmetall
Schere komplett, 900 mm, ; ; 2 24533
Stahl verzinkt 1 29592 farblos eloxiert, 728 mm, gebohrt
Filhrungsschiene, Leichtmetall
Schere komplett, 1500 mm, ; Y 2 | 24535
Stahl verzinkt 1 | 22593 farblos eloxiert, 8396 mm, gebohrt
1 24661
Scherenfilhrung vorne, I Anschlagdampfer mit Haltebiigel + | 2as60
Leichtmetall farblos eloxiert
< Anschlagabdeckkappe,
tiefenverstellbar, 1] 1| 24624
Scherenfithrung hinten, 111121850 oben links / unten rechts
Leichtmetall farblos eloxiert
Anschlagabdeckkappe,
; tiefenverstellbar, 1|1 |24625
gtc;rﬁrsgig%eéhlnten, 111 (22282 oben rechts / unten links
Topfscharnier mit Schliessfeder Abdeckkappen, Edelstahl,
zu Holztiire, vernickelt, 3 Stiick 1|22 1 Paar PP 11124739
Distanzprofil, 860 mm,
Kunststoff schwarz, gebohrt 1|1 | 22861 .
Endlagendampfung und 111 | 24854
— - Abdeckkappen zu Scherenfihrung
Kunststoffprofil fur Fuhrungsbiirste, 1 21969
1850 mm, schwarz
Kunststoffprofil fur Fuhrungsbiirste, 1 | 24703 " .
Schraubenset fiir Topfscharniere,
2300 mm, schwarz 4,0x20 mm, 10 Stiick 111 [21961
Fuhrungsbiirste, schwarz,
1850 mm, Hohe 15 mm 1 2259
Fuhrungsbiirste, schwarz, Schraubenset fir Beschlagemontage
2300 mm, Hohe 15 mm 1| 24705 am Korpus, 45x20 mm, 25 Stick | 1 | 1 | 224
Befestigungsklammern
fur Fihrungsbirste,
Kun§tstoff schwarz, 1122289
6 Stiick Inbusschliissel, 3 mm, mit Griff 11113164
Technische Anderungen vorbehalten.
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Concepta 25/30/40/50 Patente
Garnituren, HAWA-Concepta 40/50
mm Nr.
HAWA-Concepta 40, Garnitur fur 1 Tiire 1851-2500 | 24733
HAWA-Concepta 50, Garnitur firr 1 Tare 2301-2850 § 24734
Garnituren, bestehend aus
™| < ™| <
Rl N RIL| N
< | < < | <
[aN BN aN) AN N
Holm, Leichtmetall farblos eloxiert, 1 99056
2500 mm Holmfiihrung, Leichtmetall, 111 | 22067
Holm, Leichtmetall farblos eloxiert mit Kunststoffrollen
9760 mm ’ 1| 22057
Laufschiene,
Schere komplett, 1500 mm, 111 | 22594 Leichtmetall farblos eloxiert, 1|1 | 24528
Stahl verzinkt 896 mm, gebohrt
Scherenfithrung vorne, Fuhrungsschiene, Leichtmetall
Leichtmetall farblos eloxiert 11|22 farblos eloxiert, 896 mm, gebohrt | 1 | 1 | 2493
Scherenfiihrung hinten Anschlagdampfer mit Haltebiigel 111 | 24660
Leichtmetall farblos eloxiert 1121850
Anschlagabdeckkappe,
; tiefenverstellbar, 1|1 |24624
gfﬂﬁrsggﬁféh'me"’ 1122282 oben links / unten rechts
Topfscharnier mit Schliessfeder
; ; : 1 24217 Anschlagabdeckkappe,
zu Holztiire, vernickelt, 4 Stiick tiefenverstellbar, 111 | 24625
Topfscharnier mit Schliessfeder 1 | 22779 oben rechts / unten links
zu Holztiire, vernickelt, 5 Stiick
Distanzprofil, 860 mm, Kunststoff 111 | 20861
schwarz, gebohrt Abdeckkappen, Edelstahl, 111 | 24739
1 Paar
Kunststoffprofil fur Fuhrungsbiirste,
2500 mm, schwarz 1 21970
Kunststoffprofil fur Fuhrungsbiirste, 1 | 21971
2850 mm, schwarz Endlagendampfungund 1|1 | 24854
Filhrungsbilrste, schwarz, 1 29596 Abdeckkappen zu Scherenfiihrung
2500 mm, Hohe 15 mm
Fuhrungsbiirste, schwarz, 1 | 99597
2850 mm, Hohe 15 mm Schraubenset fiir Topfscharniere, 111 | 21961
4,0x20 mm, 10 Stiick
Befestigungsklammern fir Filhrungs-
birste, Kunststoff schwarz, 111 |22289
6 Stlick Schraubenset fiir Beschlagemontage 111 | 22451
am Korpus, 4,5x20 mm, 25 Stiick
Laufwerk 2-rollig, Leichtmetall, mit
Kugellagerrollen, hoheneinstellbar, 11 1| 24955
mit Torsionsplatte, matt vernickelt Inbusschliissel, 3 mm, mit Griff 11| 13164
Technische Anderungen vorbehalten.
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Concepta 25/30/40/50

Konstruktionsvariante: Tiire auf Boden und Oberboden aufschlagend

Patente

Diese Standard-Mdbelkonstruktion ist mit HAWA-Concepta 25/30/40/50 realisierbar. Zusammen mit dem optional erhaltlichen Verbindungsprofil
Connector bildet der Dreh-Einschiebebeschlag HAWA-Concepta 25/30/40/50 ein modulares Gesamtsystem mit einfachster Montage.

So lassen sich die Dreh-Einschiebetliren einzeln in eine 55 mm- oder paarweise in eine 110 mm-Nische schieben.

Der HAWA-Concepta 25/30 mit Flhrungsrollen fUr leichte Turen l&sst sich ebenso mit den Verbindungsprofilen Connector 55 und Connector
110 mm kombinieren wie der HAWA-Concepta 40/50 mit Laufwerk flr grosse und schwere Turen.
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Connector 55 mm Connector 110 mm
Maximale Tirdicke: 30 mm Maximale Turdicke: 28 mm
Technische Anderungen vorbehalten.
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Concepta 25/30/40/50 Patente

Verbindungsprofil zu Aussenseite oder Korpus Connector zu HAWA-Concepta 25/30/40/50
mm Nr. Das Verbindungsprofil Connector zu HAWA-Concepta 25/30/40/50
ist eine durchdachte Montagevereinfachung fur Konstruktionen mit
auf Boden und Oberboden aufschlagenden Dreh-Einschiebettiren.
650 23221 Die Montage ist nicht nur einfach sondern auch komfortabel und
f(;tlorner;ggtg’rgr?-gr?;chiebetu e schnell: Die Schrankseiten oder Korpusse werden seitlich zusammen-
?7 . Leichtmetall farblos eloxiert. gestellt, das Verbindungsprofil Connector von vorne in die Lauf- und
‘i) 1 Stiick ’ 900 23999 Fuhrungsschienen geschoben und von oben festgeschraubt - fertig.

Typisch Connector 55 mm

Verbindungsprofil zu Korpus e Fir Nischen mit einer Dreh-Einschiebettire aus Holz: 19-30 mm
o Hohendifferenzen der Aussenseite oder Korpusse bis zu = 1.5 mm

mm r. fangt der Connector auf
Connector 110 mm 650 23223
fur zwei Dreh-Einschiebetiiren, ,
Leichtmetall farblos eloxiert, Typisch Connector 110 mm
1 Stck 900 23224 e FUr Nischen mit zwei Dreh-Einschiebetlren aus Holz: 19-28 mm
c or 110 e Hohendifferenzen der Korpusse bis zu £ 1.5 mm fangt der
onnector mm
fiir zwei Dren-Einschigbetiren, Connector auf
Leichtmetall farblos eloxiert, 26 23225
Stiick
(fur Montage vor fixem Sockel)
Connector 55 mm Connector 110 mm Fiihrungsrolle zu Connector 110 mm

Das Herzstlck des Connector 110 mm ist die FUhrungsrolle aus
Kunststoff. Sie ermdglicht das Einschieben von zwei Holztlren in ein
und dieselbe Nische. Selbst bei intensivem Gebrauch hinterlasst sie
keine bleibenden Spuren an den Fronten. Das belegen intensive
Tests. Lediglich bei hdchst empfindlichen Materialien wie z.B. weichen
Nadelhoélzern wird von dieser Losung abgeraten.

Connector 55 mm: Connector 110 mm:
Nische fur eine Dreh-Einschiebetiire. Nische fur zwei Dreh-Einschiebetiiren.

Kiichenkonstruktionen mit und ohne fixem Sockel

Der Connector fur HAWA-Concepta 25/30/40/50 wird verschiedenen
Kuchenkonstruktionen gerecht. Bei der Konstruktion mit Stellfissen

kann oben und unten dasselbe Verbindungsprofil verwendet werden.
FUr die Variante mit fixem Sockel ist ein 26 mm kurzes Profil erhéltlich.

Konstruktion: mit Stellfiissen Konstruktion: mit fixem Sockel
Profil oben/unten: Nr. 23223/23224 Profil oben:  Nr. 23223/23224
Profil unten:  Nr. 23225
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Concepta 25/30/40/50 Patente

HAWA-Concepta 25/30/40/50: Weitere Konstruktionsvarianten

Mit HAWA-Concepta 25/30/40/50 kdnnen nicht nur aufschlagende Tiren in den Mdbelkorpus eingeschoben werden, sondern auch einliegende
Mobeltiren. Beide Varianten kénnen auch direkt in einer Mauernische ohne Mobelkorpus eingebaut werden.

Tiire einliegend
Mit HAWA-Concepta 25/30/40/50 lassen sich

auch einliegende Fronten gestalten. 19-30 19-30
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Tiire in Mauernische
Mit dem HAWA-Concepta 25/30/40/50 kénnen Mauer-
nischen ohne Mdbelkorpus geschlossen werden.
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Concepta 25/30/40/50

Gestaltungsvariante: Raum trennende Lésungen

Raumhohe Konstruktionen fur Raum trennende Losungen sind mog-

lich, da beim HAWA-Concepta 25/30/40/50 auf einen Boden und
Oberboden verzichtet werden kann. Alle Teile lassen sich an der
Zwischenwand montieren.

HAWA-Concepta 40/50

|
ol

|

|

|

I

I

|

|

1

Holztiiren ab 30 mm

Durch Félzen kdnnen auch Holztiren >30-50 mm eingebaut werden.

Anschlagddmpfung: Hoher Bedienkomfort

Die Anschlagddmpfung bremst die Turen beim Herausziehen sanft

und gerauscharm ab.

Anschlagabdeckkappen und Tiefeneinstellung

Die Anschlagabdeckkappen werden stirnseitig an die Lauf- und Fuh-
rungsschienen geschraubt und tbernehmen folgende Funktionen:
die integrierte FUhrungsrolle untertitzt das komfortable Drehen

Patente

Falzmasse und Einschieben der Tlre und positioniert diese in geschlossener
S N1 N2 N3 N4 Stellung
19-30 mm 55 mm 0mm 0 mm 0mm ¢ die geschlossene Schrankfront kann in der Mdbeltiefe 0-2 mm
33 mm 58 mm 0 mm 3mm 3mm ausgerichtet werden
36 mm 63 mm 2 mm 6 mm 5mm o flr das optische Plus ist der Beschlag-Garnitur ein Abdeckkappen-
39 mm 67 mm 3mm 9mm 8 mm Paar aus Edelstahl beigepackt. Sie lassen sich einfach auf die
42 mm 70 mm 3 mm 12 mm 11 mm Anschlagabdeckkappen clipsen
45 mm 75 mm 5mm 15 mm 14 mm
48 mm 79 mm 6 mm 18 mm 17 mm
50 mm 83 mm 7 mm 21 mm 19 mm
N1
In
[Te)
<
[aV]
1
%)
Ay I
z |
Z TA
2 mm 29.5 mm T . .
3mm 28.5 mm Feinjustierung Fronttiefe Abdeckung Justierschrauben
4 mm 27.5 mm
5mm 26.5 mm
Technische Anderungen vorbehalten.
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Tiirgriff

Concepta 25/30/40/50

mm Nr.

T

Urgriff,
Leichtmetall farblos eloxiert 400 | 22692

In Kombination mit dem Connector bitte bei der Planung der Turgriffe auf
mogliche Kollisionsgefahr achten.

Ausrichtbeschlag - Garnitur fiir 1 Tiire

Nr.

Ausrichtbeschlag zum Stabilisieren
der Holzschiebeture 18705

Set fir 1 Ture

o fir Turdicken 16-28 mm
o fir Turhdhen bis 2600 mm
(nicht fir Hartholz massiv geeignet)

Patente

Werden zwei Schrankelemente so konstruiert, dass die Tur6ffnung
eines Schrankes auf den Einschub des angrenzenden Schrankes
trifft, so muss dies bei der Ausbildung der Turgriffhdhe berticksichtigt
werden. Bauseits empfehlen wir Muschel- resp. Einlassgriffe.

Te]
© :
- e
Nr. 22692 e
Turgriff S N5
Hawa Nr. 22692 19 mm 13.5 mm
<22 mm 10 mm
Bauseits <25 mm 5mm
<50 mm 2mm
S = Tirdicke
N5 = Maximale Turgriffhdhe bei nebeneinander stehenden Schrénken

Ausrichtbeschlag

Der Ausrichtbeschlag ermdglicht ein einfaches Stabilisieren und
Richten der Dreh-Einschiebetlren. Pro Ture werden mindestens zwei
Beschlage, die nach Bedarf gekirzt werden kénnen, empfohlen.

Bestellangaben
e Typ und Anzahl der Garnituren

Bestellangaben optional

e Anzahl der Korpus- oder Seitenverbindungswinkel
e Anzahl der TUrgriffe
¢ Anzahl Ausrichtbeschlage

Planung/Ausfiihrung

Fur Planung und Ausflihrung mussen folgende Montageanleitungen
verwendet werden:

o HAWA-Concepta 25/30 Nr. 24728
* HAWA-Concepta 40/50 Nr. 24729
e Connector zu HAWA-Concepta 25/30/40/50  Nr. 23227
(— www.hawa.ch - HAWA-Productfinder)
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